DIAGNOSTIC CLIMATISATION BARDAHL

TESTEUR BASSE PRESSION EN PSI & ADAPTATEUR HP/BP RENAULT

O Permetde contrdler la basse pression du circuit

U Couvre 90% du parc roulant
Pour les 10% restants [X> Utiliser votre station de recharge

U Rapide, simple et efficace: 2 mn

1. Moteur en fonctionnement
2. Compresseurenclenché

- 3. Connecter le testeur basse pression > gros tuyau - petit embout sur le circuit
Réf. 4380 - TESTEUR BASSE PRESSION

LECTURE
Zone verte : Manque de gaz R134a (microfuite ?)
Zone bleue : Niveaude fluide et pression OK
Zone jaune : Un peutrop de fluide
Zonerouge : Probléme technique ou compresseur HS
Y Nécessité d’effectuer un diagnostic plus approfondi

O Réf. 4246 : Permet d'utiliser le testeur basse pression ci-dessus, réf. 4380, sur les
véhicules n'ayant qu'une connexion de type haute pression implantée sur la

basse pression (ex : Laguna 2, Mégane 2...).

Ref. 4246 - ADAPTATEUR HP/BP RENAULT Permet aussi d’injecter un stop micro fuite si équipé de ce type de montage.




