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FICHE TECHNIQUE  
 GANT HYDROPELLENT™ POLYESTER NOIR 

Réf. 6640 (6637-6638-6639) 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

• Mousse microporeuse pour une meilleure 
respirabilité 

• Très bonne dextérité 

• « HPT » = sans latex 

• Epouse la forme de la main 

• Bonne adhérence dans des conditions 
sèches et/ou humides 

• Hydropellent™ = déperlant 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

• Travaux précis et manipulations fines 

• Montage 

CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

• Sachet individuel 

• Emballés par 10 
• Carton de 100 paires 

EN 420:2003 

ET EN 388:2003 

• Abrasion = 4/4 

• Coupure par tranchage = 1/5 

• Déchirure = 3/4 

• Perforation = 1/4 

4131 

TAILLES ET REFERENCES 

• Tricoté polyester noir sans coutures 

• Jauge 13 

Ce gant est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 

L’attestation CE de type N° 1920 

Délivrée par INSPEC (organisme n° 0194) 

• Paume enduite de mousse de PVC noir 

• Automobile 

• Polissage 

Taille REF. Code barres 

7 6637 3435241066374 

8 6638 3435241066381 

9 6639 3435241066398 

10 6640 3435241066404 
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