
PROFLOOR 25 est un nettoyant dégraissant surpuissant 

utilisé pour tous les nettoyages généraux :

• gros dégraissage (sols atelier, moteurs, machines outils, ponts roulant)

• lavage et lessivage léger (plastiques, sanitaires…) 

Moins de 5% : agents de surface non ioniques d’origine 

végétale.

• Conserver hors de la portée des enfants.

• Ne pas mélanger des nettoyants différents.

• En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau.

• En cas d’ingestion, consulter un médecin et lui 

montrer le flacon.

Aspect : liquide limpide homogène

ASPECT: Liquide

COULEUR: vert

ODEUR: Eucalyptus

pH: 11 ± 0.5

DENSITE: 0.995 +/-0.015

Bidon de 5L

Stocker dans un endroit frais et sec, si possible entre +5°C

et + 30°C.

Durée de vie : 2 ans après ouverture.

PROPRIETES

DOMAINES D’APPLICATION & MODE D’EMPLOI

RECOMMANDATIONS CONDITIONNEMENT

PROFLOOR 25
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CARACTERISTIQUESCOMPOSITION

Composition détersive liquide concentrée, à base de sels minéraux et de tensioactifs intégralement solubles dans l’eau 

pour obtenir une solution de nettoyage instantanée de toutes les salissures grasses.

Le produit contient un additif floculant qui permet de garder une eau propre, les salissures se déposant au fond du seau. 

Formule sans phosphate

Pour un nettoyage manuel:

Dosage : 2,5%  pour 8L d’eau selon le degré de salissure (1 bouchon = 50mL)

Appliquer la solution sur le sol  avec un mop préalablement essoré. Laisser sécher. Rincer si nécessaire.

Pour un nettoyage en machine:

Dosage : de 0,5% à 2% selon le degré de salissures et le type de machine (1 bouchon= 50mL). 


