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ARGUMENTATION COMMERCIALE : 
- Gamme complète innovante à technologie biphasique : à mélanger pour doubler la puissance. 
   
Pourquoi du biphasique ? 
Seule la technologie biphasique permet d’apporter des  gouttelettes de solvant pur en contact direct avec les salissures. 
 
Résultats : 
� Efficacité très supérieure aux formules classiques.  
� Sans additif Irritant ou Corrosif. 
� Consommation de liquide moindre. 
 
Parfum : cuir blanc. 
 
Aucune formule étiquetée. 
 
DEFINITION : 
Nouvelle technologie SMB biphasique composée d’une phase inférieure aqueuse comprenant des agents de surface 
d’origine végétale et d’une phase supérieure constituée d’un solvant doux. 
 
Produit à fort pouvoir nettoyant et mouillant permettant de limiter les quantités de produit mises en œuvre. 
 
Produit particulièrement adapté aux vitres très sales et soumises aux dépôts liés à la pollution urbaine. 
 
FONCTION : 
-  Dissout le dépôt gras dû à la pollution,  
-  Elimine toutes saletés et traces de nicotine pour un nettoyage parfait sans reflet, 
-  Léger parfum frais. 
 
ASPECT :  
Biphasique :  
la phase supérieure solvantée est verte, la phase aqueuse inférieure est incolore. 
Le produit peut présenter un trouble en fonction de la température, ceci ne nuit en rien aux qualités et performances. 
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CONSEILS D’UTILISATION : 
Faire un essai préalable sur une partie cachée.    
Ne pas nettoyer le véhicule en plein soleil. 
Formule très concentrée : à pulvériser très légèrem ent 
1)  Si besoin secouer le flacon pour une puissance accrue 
2) Pulvériser et nettoyer à l’aide d’un chiffon sec jusqu’à disparition du film gras 
3) Renouveler l’opération en cas d’encrassement important 
4) Pour un fini parfait, essuyer avec une seconde lingette propre et sèche. 

 
PRECAUTION D’EMPLOI ET ETIQUETAGE : 
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. Retrouver les FDS sur notre site www.smb-auto.com 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Les données ci-dessous concernent la phase aqueuse 

CARACTERISTIQUES UNITES SPECIFICATIONS METHODES D'E SSAI 

Masse Volumique à 20°C kg/m3 =<1010 NF R 15-602-1 

pH pH >= 8 NF T 78-103 

Tension Superficielle à 20°C  mN/m =< 35 NF ISO 304 

Pouvoir mouillant s =<10  Test du coton 
(méthode interne) 

 
INFORMATIONS LOGISTIQUES 
 

Réf 
SMB Désignation Contenance EAN13 PCB Cartons 

/ palette 
UVC / 
palette 

2444 Nettoyant Vitres biphasique 500 ml 3507020012978 12 72 864 

 

 


