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Cher Client, 
 
La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous 
trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci 
de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de 
stocker cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu’elle puisse être lue à tout moment. 
Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n’est pas tenu responsable 
des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l’appareil.  
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Ce cric hydraulique en acier est spécialement conçu pour soulever des véhicules automobiles. Immédiatement après la 
levée, des chandelles doivent être placées sous le véhicule afin de le soutenir. 
 
Modèle :                             161.0361 
Capacité :                            2t 
Hauteur minimale :           85 mm  
Hauteur maximale :          355 mm 
Manche :                             50 cm 
Poids :                                  13,42 kg 
Dimensions :                       L. 560 x l. 212 x H 135 mm 
 
 
 
INFORMATIONS DE SECURITE 
 
Important : Lire attentivement ces instructions. 
Avertissements et précautions : Utiliser ce cric correctement et avec précaution dans le but auquel il est destiné. Le non 
respect de ces instructions peut causer des dommages physiques et/ou matériels et annulera la garantie. Retenir ces 
instructions pour toute future utilisation. 
 
Pour éviter des blessures ou des dégâts matériels durant l’utilisation, lire et suivre toutes les précautions, 
avertissements et instructions présents dans cette notice. 
 
Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable des dommages ou des blessures résultant d’une utilisation 
dangereuse du produit, d’un manque d’entretien ou d’une utilisation incorrecte du produit. 
 
Contacter le fabricant en cas de doute sur l’utilisation de ce cric. 
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                Attention ! 
 
1. Utiliser le cric dans une zone de travail appropriée. 
2. Inspecter le cric avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le cric s’il est endommagé, altéré, modifié, en mauvais état, 
s’il y a une fuite de fluide hydraulique, ou s’il est instable en raison d’un matériel défectueux ou des pièces manquantes 
ou des pièces desserrées. Faire réparer si besoin avant toute utilisation. 
3. Utiliser le cric sur un sol plat et solide, de préférence en béton. Eviter le goudron macadam car le cric peut s’y 
enfoncer. Caler les roues du véhicule. 
4. S’assurer que le frein à main du véhicule soit serré, le moteur éteint et le point mort enclenché (ou sur la position 
"PARK" pour les boîtes automatiques). 
5. Laisser une distance de 0,5m entre le véhicule et les objets statiques comme les ports, les murs, etc., afin de 
permettre le titrage du véhicule. 
6. La zone de travail doit être libre de tout objet ou personne inutiles à la manœuvre. 
7. Veiller à ce qu’aucun passager ne se trouve dans le véhicule. 
8. Placer uniquement ce cric sous les points de levage du véhicule recommandés par le fabricant (voir manuel du 
véhicule). 
9. Vérifier que le point de levage est stable et centré sur la selle du cric. 
10. Veiller à ce que les roues du cric soient libres de se déplacer et qu’il n’y ait aucun obstacle. 
Danger : Utiliser le cric uniquement pour soulever. 
11. S’assurer qu’il n’y a pas de personnes ou d’objets sous le véhicule avant la descente. 
12. Utiliser la chandelle appropriée pour supporter le véhicule avant de procéder à toute tâche. 
13. Seule une personne qualifiée doit lubrifier et entretenir le cric. 
14. Porter des lunettes de sécurité approuvées par l’ANSI ainsi que des gants de travail adaptés à    
       des charges lourdes  
15. Seule une huile hydraulique de qualité doit être utilisée pour l’entretien du cric. 
NE PAS utiliser le cric s’il est endommagé. 
NE PAS permettre à des personnes non qualifiées d’utiliser le cric. 
NE PAS dépasser la capacité nominale du cric. 
NE PAS déplacer le véhicule pendant le levage ou la descente. 
NE PAS utiliser le cric s’il y a un risque de déversement de carburant, d’acide de la batterie ou d’autres substances 
dangereuses. 
NE PAS travailler sous le véhicule tant que les chandelles  ne sont pas convenablement installées. 
NE PAS remplir le système hydraulique de liquide de frein, d’alcool ou d’huile de transmission. Utiliser de l’huile pour 
cric hydraulique uniquement. 
NE PAS régler la vanne de surcharge de sécurité. 
NE PAS utiliser à des fins d’aéronefs. 
16. Lorsque le cric n’est pas utilisé, le ranger complètement abaissé, dans un endroit sec, sûr et à   
       l’abri des enfants. 
17. Les avertissements, les précautions et les instructions décrites dans ce manuel ne peuvent pas   
       couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. L’opérateur doit faire preuve de    
       bon sens et de prudence. 
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INSPECTION 

 
Inspecter tous les composants après la livraison afin de détecter d’éventuelles anomalies. En cas de dommages, 
informer le transporteur. Les dommages de livraison ne sont PAS couverts par la garantie. Le transporteur est 
responsable de toutes les réparations et des coûts de remplacement résultant des dommages lors de la livraison. 
 
Inspecter tous les composants et les pièces manquantes ou endommagées. Faire référence à : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM NO DESCRIPTION QTY ITEM NO DESCRIPTION QTY 
1 Ecrou M12 6 16 Goupille « C » n° 17 2 
2 Rondelle plate 4 17 Axe de base 1 
3 Roue fixe 2 18 Poignée de support 1 
4 Axe de roue avant 1 19 Vérin 1 
5 Cadre gauche 1 20 Ressort de retour 1 
6 Rondelle à ressort N° 12 6 21 Bras de levage 1 
7 Axe de bras de levage 1 22 Etrier 1 
8 Goupille 2 23 Bouchon remplissage d’huile 1 
9 Châssis droit 1 24 Couvercle 1 

10 Biellette 2 25 Axe 1 
11 Roulement 2 26 Poignée 1 
12 Roues pivotantes 2 27 Vis 2 
13 Ecrou M8 2 28 Rondelle à ressort N° 10 2 
14 Rondelle à ressort N° 8 2 29 Ecrou M10 2 

15 Axe de tige de piston 1    
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MODE D’EMPLOI 
 
Attention : Avant toute utilisation s’assurer que les consignes de sécurité ont été lues et comprises. 
Important : Avant toute utilisation l’opérateur doit inspecter le cric pour les soudures fissurées, endommagées, parties 
manquantes ou fuites hydraulique. 
 
Levage d’un véhicule 
1.      S’assurer que le cric et le véhicule soit sur une surface dure et plane. 
2.      Toujours s’assurer que le frein à main du véhicule soit serré et que les roues du véhicule soient   
         calées. 
3.      Consulter le manuel du véhicule pour déterminer l’emplacement des points de levage. Placer le   
         cric sous un point de levage approprié. 
4.      Tourner le levier  dans le sens horaire, pour fermer la soupape de décharge. NE PAS trop serrer. 
5.      Lever le véhicule à la hauteur voulue par pompage avec le levier de haut en bas. 
6.      Placer les chandelles sous les endroits recommandés par le constructeur du véhicule. 
7.      Tourner le levier lentement dans le sens antihoraire pour poser le véhicule sur la chandelle. 
 
Abaissement d’un véhicule 
1.      Tourner la soupape de décharge dans le sens horaire pour la fermer. 
2.      Pomper pour soulever le véhicule de la chandelle. 
3.      Retirer la chandelle qui se trouve en dessous du véhicule. 
4.      Tourner la soupape de décharge lentement dans le sens antihoraire pour abaisser le véhicule. 
 
REMARQUE : Lorsque le cric n’est pas utilisé, toujours laisser la selle et le vérin complètement abaissés. 
ATTENTION : Garder les mains et les pieds éloignés du mécanisme d’articulation du cric. 
IMPORTANT : Seul le personnel pleinement qualifié peut s’occuper de l’entretien ou de la réparation du cric.  
 
MAINTENANCE 
Maintenance mensuelle 
Une bonne lubrification du cric est primordiale dans la mesure où il supporte une charge lourde. La rouille et la saleté 
peuvent entrainer des mouvements ralentis ou accélérés et peuvent endommager d’autres pièces. 
Afin de conserver le cric parfaitement lubrifier, merci de suivre les préconisations suivantes : 
 
1.   Lubrifier toutes les liaisons, la selle et les mécanismes de la pompe avec une huile claire. 
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2.   Graisser les roulements et axes des roues. 

 
 
 
 
 
 
 
             Axe droit                                  Axe gauche                                 Roue                              Bras de levage 
 
3.   Maintenir le cric et ses stickers propres.  
4.   Vérifier le niveau d’huile du vérin et le compléter si nécessaire. 

 
Maintenance tous les 3 mois 
   Tous les 3 mois, vérifier la pompe pour détecter tout signe de rouille ou corrosion. 
   Nettoyer le cric dès que nécessaire et essuyer avec un chiffon légèrement graissé. 
 
Niveau d’huile 
 
Besoin en huile : Un niveau correct d’huile se situe à environ 10 mm du trou de remplissage.  
IMPORTANT: Lors de l’ajout ou du remplacement de l’huile, toujours respecter un bon dosage et utiliser de l’huile 
hydraulique, de l’huile de transmission ou de l’huile de turbine et éviter de mélanger différents types d’huiles. 
Ne jamais utiliser de liquide de frein, d’alcool, de glycérine, de détergent moteur ou toute autre huile inadaptée. Une 
mauvaise huile causera de sérieux dommages internes. 
 
Ajout d’huile : Si le niveau est inférieur, dévisser le bouchon de remplissage après avoir abaissé le cric au maximum et 
sur une surface plane, puis compléter avec une huile de qualité. 
Remplacement : L’huile doit être remplacée au moins une fois chaque année 
Pour drainer une huile, enlevez le couvercle, dévisser le bouchon de remplissage d’huile et la soupape de décharge. 
Faire très attention à ne pas laisser pénétrer de poussière ou tout autre corps étranger dans le réservoir. 
 
PURGE DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

 
1 Ouvrir la soupape de décharge en la tournant de deux tours complets dans le sens antihoraire. 
2 Pomper rapidement avec la poignée pendant quatre courses complètes minimum. 
3 Fermer la soupape de décharge en la tournant dans le sens horaire. 
4 Pomper avec le levier avec des courses complètes pour vérifier si le cric peut atteindre sa hauteur maximale en dix 
pompes. 
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DISFONCTIONNEMENTS ET SOLUTIONS  

 

IMPORTANT 

NE PAS SURCHARGER LE CRIC AU-DELA DE SA CAPACITE MAXIMUM.  
NE JAMAIS DEPLACER LE CRIC PENDANT QU’IL SUPPORTE UNE CHARGE. 
Il arrive parfois que pendant l’expédition et le traitement, de l’air se retrouve pris au piège dans le système hydraulique 
et affecte la capacité de levage du cric. 


