
Fiche technique Page : 1 / 1 

 
Révision 0.00 Référence de la fiche :  

FT FAPNET C1 C2 F3 FC4 

FAPNET C1 C2 F3 FC4 
Additif pour filtre à particules diesel (FAP) à base de cérine. 

Utilisation  

FAPNET (C1 C2 F3 FC4) est un additif catalyseur de combustion qui permet d'optimiser la régénération des filtres à 
particules des moteurs diesel (FAP). De par sa formule organo- métallique et son action post-combustion, cet additif nouvelle 
génération réduit la température de combustion des suies carbonées et élimine les particules qui s'accumulent dans les 
systèmes FBC (fuel-borne Catalyst). FAPNET (C1 C2 F3 FC4) est un produit économique et l'alternative idéale aux additifs 
constructeurs.  
Application réservoir d'additif origine constructeur (OEM) : sécher le réservoir puis remplir suivant les recommandations du 
constructeur. Périodicité théorique : tous les 80000 km. 

Sécurité  

Produit dangereux. Le port de lunettes et de gants spécifiques est recommandé lors de l’utilisation du produit 

Conditionnements  

Disponible en différents conditionnements. 

Autres données techniques  

Conditions de stockage : stocker dans un espace ventilé à une température supérieure à 0°C. Produit stable entre -30°C à 
80°C, stocker dans un emballage adapté et hermétiquement clos. 
Produit photosensible : stocker dans un emballage opaque, à l'écart de toute source de lumière (naturelle ou artificielle), de la 
chaleur et de l'humidité. 
Remplissage : à l'aide du kit de remplissage fourni avec le produit. 
Durabilité du produit : 12 mois après ouverture du conditionnement.  

Remarques  

Informations données de bonne foi à leur date d’édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision 
de ce document. Cette fiche n’est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière, rédigée conforme au Règlement (CE) 
N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830, est disponible auprès de notre service commercial. 
DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme du produit selon cette notice.  

Données Techniques (Valeurs données à titre indicatif) 

 
IMPORTANT :  
Reportez-vous au manuel d’entretien du véhicule afin d’identifier le produit préconisé et de la notice du kit d’utilisation. 
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