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Système Multimédia sans CD - 6.8’’ 2DIN - USB - iPod - Bluetooth - DAB+
Code EAN : 0019048227348         [À partir des productions de Juillet 2019]DMX125DAB

Châssis court 75 mm

La solution Mirroring pour les smartphones Android permet d'afficher et de contrôler les 
applications de votre smartphone sur votre écran multimédia via un câble USB.  
Application à télécharger ''Mirroring OB for KENWOOD''
*Si smartphones Android compatibles

Téléchargez l'application gratuite ''Mirroring OB for KENWOOD'' à partir de Google Play et  
installez celle-ci sur votre smartphone Android compatible. Connectez votre smartphone à 
votre DMX125DAB et lancez l'application à partir de votre smartphone. Appuyez sur ''OK'' 
puis ''Start now''pour démarrer la capture d'écran de votre smartphone Android. Vous pouvez 
maintenant bénéficier du Mirroring.
Nécessite la version Android 7.0 ou ultérieure.
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DMX125DAB
Connectivité Wi-Fi -

Sécurité Façade détachable Non / Façade fixe

Mécanisme de façade -

Code de sécurité -

Ext. Interface OEM Commande au volant Oui [via une interface optionnelle]

Illumination Afficheur / Touches - / -

Afficheur Type 6.8’’ WVGA couleur 2DIN à LED [151.8 x 79.7mm] 

Nombre de Pixels Dalle couleur TFT 1 152 000 [800H x 480V x RGB]

Ecran tactile Ecran tactile ‘‘Clear Capacitif ’’

Réglage de l’angle de vision -

Mode démonstration -

HOME [Top Menu] Personnalisable -

Fond d’écran Personnalisable -

Parking Guide Line -

Picture In Picture -

Langage Menu & Tag
Oui / 12 langues 

Allemand - Anglais US - Espagnol - Français - Finlandais - Hongrois
Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Russe - Tchéque

Tuner RDS avec Radio Text RDS

Présélections FM/ LW / MW 30 Présélections [FM : 6ch x3 / AM : 6ch x 2]

Mémoires des stations en cas de coupure  batterie -

Seek mode Auto 1 / Manuel

Tuner DAB+ intégré / Antenne DAB Oui / CX-DAB1 Optionnelle

Présélections / Bandes 15ch x1 / Bande III: 174,928 MHz - 239,200 MHz

DVD / CD Formats compatibles  CD - DVD -

Formats Audio - DVD -

Formats Vidéo - DVD -

Formats Audio   - CD -

Formats Vidéo   - CD -

USB   Port USB USB 2.0 x1 Arrière

Fichiers / Stockage max / Max Power FAT16, 32 / 32Gb / 1A 

Formats Audio - USB MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC [96kHZ-24bit]

Formats Vidéo - USB MPEG1-2-4 / H.264 / MKV

Drive change -

SD  Slot SD - 

Compatibilité / Capacité max -

Formats Audio   - SD -

Formats Vidéo   - SD -

Audio Puissance (MOSFET) 4 x 50W MOSFET

Pré-sorties 2 RCA Silver 2.0V [ Avant - Arrière] + 1 Sortie câble RCA [Subwoofer] 

2 ZONES -

DSP Egaliseur
G.EQ 13 bandes / 8 Preset EQ + User x2  / X’Over [HPF + LPF] 

Bass-Boost / Loudness / Digital Time Alignment [D.T.A]  
Speaker Size Control 

Installer  Memory / Backup Memory - / -

iPod / iPhone Apple CarPlay -

Compatible iPhone 4S Oui - via KCA-iP102 [Audio] 30 broches

Compatible iPod N7, T5-6 / iPhone 5, 6, 7, 8,10 Oui / KCA-iP103 [Audio] 

Android Android Auto -

Android Control BT

HDMI / MHL I/F -

Smartphone Link App iPhone -

Link App Android -

USB Mirroring / Touch Control Oui Android Vers.7.0 & plus [Son : BT] / Oui

App iPhone -

App Android Mirroring OB for KENWOOD à télécharger

Bluetooth Module Oui

Mains-libres [HFP] Oui - HFP Vers.1.6  

Audio Streaming [A2DP] / MUSIC MIX Oui [SBC] / - 

Wireless Music Browsing [AVRCP] Oui - AVRCP Vers.1.5

Reconnaissance vocale Oui [si smartphone compatible]

Siri [CAR MODE] -

PBAP [Répertoire / Alphabet] Oui / -

SSP [Appairage Simplifié et Sécurisé] -

Connexion de 2 téléphones -

Appairage automatique  iPhone / Android - / -

Réglages du Bruit / de l’Echo Automatique : Oui / Oui

NFC -

Microphone Oui - Externe fourni

Entrée / Sortie
       In / Out Type

1 entrée Audio-Vidéo [AV-IN] RCA arrière
1 sortie Vidéo [VOut] RCA arrière  
1 entrée Vidéo [VIn] RCA RCam

Port HDMI / MHL -  

OEM Display In/Out -

Navigation Garmin -

*Monuments 3D / 3D Terrain / Bird’s Eyes - / - / -

*Lane Assist / Photo Real Junction View - / -

*Multi Route Review / EcoRoute - / -

*My Trends / Traffic Trends - / -

Garmin Smartphone Link -

*Informations TMC -

*Mise à jour cartographie / Téléchargement - / -

Généralités Mise à jour -

Télécommande Oui / Optionnelle KNA-RCDV331

DC connecteur ISO sur châssis court 75 mm

Tension de fonctionnement / Conso. Max. 14,4V [10,5 - 16V permis] / 10A

Plage température Fonctionnement / Stockage -10°C à 60°C / -20°C à 85°C 

Dimensions d’installation / Carton [L x P x H] 182 x 74.5 x 112 mm /  183 x 226 x 160 mm

Poids Net / Poids Brut Poids Net : 1.1Kg / Poids Brut : 1.8Kg

Code EAN 0019048227348


