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FICHE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE PARADE
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COMPOSITION TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

FACOM et le logo FACOM sont des marques déposées de Stanley Black & Decker ou d’une société affiliée et sont utilisées sous licence.  
Fabriqué et distribué sous licence par : PARADE SAS

EN ISO 20345  :  2011 SRC
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toroso AmagnétiqueSemelle
injectée
France

ESD

Coefficient obtenu
pointure 42

à plat au talon
Norme Parade Norme Parade

SRA Sol Céramique/Nals
(solution savonneuse) 0,32 0,47 0,28 0,39

SRB Acier/Glycérine (huile) 0,18 0,21 0,13 0,13

Dessus Cuir pleine fleur + microfibre

Doublure Mesh 3D

Embout Polycarbonate

Semelle intérieure Maille sur mousse PU cellule ouverte 
mémoire de forme. Amovible

Semelle antiperforation Non métallique

Semelle Polyuréthane bi-densité

Poids taille 42* 588 g    * Poids par pied

Talon 
décroché DRS 

Absorption des 
chocs au talon

Parade Air System
Absorption des chocs 
au talon

VPS System 
Maintien de la 
voûte plantaire


