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AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 1.320 KG
DIMENSIONS 15,5 x 12 x 11 cm
PACKAGING Boite carton couleurs / Color cardboard box
CARTON  12 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION   R&TTE
REACH

XR5CC

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

2 TÉLÉCOMMANDES

RFID
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PAR
CELLULE INFRAROUGE

INFRARED 
MOTION SENSOR

Réf : XR5-PIR01
2 RFID

REMOTE CONTROL

CENTRALE
SIRENE 118 dB
CAPTEUR DE CHOCS
CAPTEUR DE COURANT

CENTRAL
SIREN 118 dB
SHOCK SENSOR
CURRENT SENSOR

Réf : XR5-SIR01

DÉTECTEUR  
INFRASONIQUE
.

INFRASONIC
DETECTOR

DÉTECTEUR 
MAGNÉTIQUE

MAGNETIC
DETECTOR 

Réf : XR5-MAGN01

Réf : XR5-INF01

Réf : XR5-CONT01
        XR5-PIN01

OPTION

CAPTEUR
HYPERFREQUENCE

MICROWAVE
DETECTOR

Camping Car

Motorhome

TRANSMETTEUR
RADIO

+ CONTACT CAPOT

RADIO TRANSMITTER + 
PIN SWITCH

Les véhicules de loisirs camping cars sont particu-
lièrement sujets aux effractions et agressions. Le 
nouveau système de sécurité Xray MotorHome de 
Beeper offre des capteurs spécifiques aux besoins 
d'un camping car et une installation 100% univer-
selle & simple.

Motorhome are particularly subject to burglary 
and assault. The new security system Beeper Xray 
Motorhome gives specific sensors for motorhomes 
& an easy & 100% universal installation.

KEY FEATURES
100% compatible for multiplexed vehicles

2 RFID remote controls
Infrasonic air pressure sensor

Magnetic detector (doors, windows..)
Microwave sensor (optional)

 Adjustable shock sensor by remote on 8 levels
Ejection current consumption sensor
 Radio coded siren(wireless) 118 dB

Installation in 5 min. (2 wires) & 100% universal

XR5-CC

ALARME 
CAMPING CAR

MOTORHOME
ALARM FONCTIONS PRINCIPALES

100% compatible véhicules multiplexés 
2 télécommandes RFID 

Capteur par pression d'air infrasonique
Détécteur magnétique des ouvrants
Capteur hyperfréquence en option) 

Capteur de chocs téléréglable sur 8 niveaux
Capteur de consommation de courant éjectable

Sirène radio codée (sans fils) 118 dB
Installation en 5 min. (2 fils) & 100% universelle 

INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE • 2 fils servent à connecter la centrale/sirène, les capteurs de mouvement, 
magnétique & infrasonique sont autonomes sur batterie ou piles (2 à 3 ans d'autonomie). Le transmetteur RADIO se connecte 
soit au capteur de capot, soit à un élément électrique du véhicule. En moins de 30 minutes, un débutant installe une XR5-CC !
FAST & EASY INSTALLATION • 2 wires used to connect the main unit / siren, movement, magnetic & Infrasonic 
sensors are autonomous on car batteries (2 to 3 years of battery life). The radio transmitter is connected either to the pin switch 
or to an electric info of the vehicle. In less than 30 minutes, a beginner installs a XR5-CC !

Réf : XR5-TX01

Réf : XR5-HF01

Réf : XR5-CONT01

Réf : XR5-CPIN01


